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Eg ist bekannt, bei der Durchfthrung kata-
Iytischer Gasreaktionen mit Rippen versehene
Rolue als Wirmesnstauscher anzuwcnden.
Anch . ist es nicht mebr men, in einem als
Wirrseaustauscher dienenden Rohrsystem meh-
rev2, 7. B. je zwel ncbeneinanderliegende
Rohre mit gemeinsamen Rippen zu versshen.
Ferper ist eine Winmeaustauschvorrichtung
belkannt, die aus einer Mehrzahl hintereinander
angeordneter und mit fiir alle Rohre gemein-
samen Rippen versshener Rohre besteht,
Mehrere solcher Wirmeaustanschsysteme kéin-
wen auch nebeneinandergestellt sein. Bel die-
ser bekannten Vorrichtung sind jeweils die
Rohre einer jeden Lingsreihe mit gemein-
samen Rippen versehen, jedoch sind Tremn-
winde zwischen den einzelnen Warmeaustansch-
systemmen nicht vorgesehen,

Erfindungsgemil wird nun fir die Durch--

fihrung katalytischer Gasreaktionen, die it
ainer Aufheizung bazw. Wirmeabfithrung ver-
bunden sind, eine Warmeaustauschvorrichtung
benuizt, die aus einer Vielwal! hintereinander
angeordmcter paralleler Blechtafeln besicht,
durch welche ein System von Rehrem derart
hindnrchgefithre ist, daB jede einzelne Blech-

tafel eine fiir mehrere Rohrreihen gemeinsame |

Winmeleitiiche bildet. Der fiir die Duich-

fiibrung der Resktion' erforderliche Kataly- |

sator ist zwischea den anf den Robren be-

findlichen viereckigen Blechtafeln angeordnet, |
- hiuse kann man jedoch zu belichiz grofien

und diese Blechtafeln sind von solcker GriBe,

dald sfe durch die gesamte Schittththe des
katalytisch wirksamen Stoffes reichen. Meh-
rere Wirmeaustauschvorrichiungen . der vor-
stelend beschriehenen Art sind zu einer Ein-
heit zusammengefalt, wobei die eingelnen
Wiinmcaustauschelemente in einem, gemein-
samen Gehiuse mit Gaseintritts- wd Gas-
austrittsvorrichtungen wterpebracht ind durch
senkrechte, von oben nach unten gefiihute,
z. B. aus diiimen Blechiufeln bestehende gas-
dichte Trennwinde voneifiander getrennt sind.
Das Oberieil und Unterteil des Gehiiuses
bildet jeweils einen fir alle Wirreaustausch-
elemente gemeinsamen Caseintritts- und Gas-
austrittsraum. .

Die Anwendung der vorliegenden Erfindung
bietet die Moylichkeit, praktisch Aggregate
von schr hoher Leistung zusammenzustellen
und damit fiber die durch die Anwendung
nur eines Rippenrohrsystems bedingten Be-
gremzmngen hinaunsgehen zn kdnnen. Durch
das. WalemaB der Bleche, die die gemein-
samen Rippen bildem, ist eine Rreltenbegren-
zung eines einzelnen Wirmeaustauschelemen-
tes auf atwa 1,5m gegeben. Auch die Héhe
kann mur bis anndhernd 4m vergrofert wer-
den. Ebenso ist dic Linge des Ofens infolge
der Verkiirzung und Ausdehnung der Rohre
beschrénkt. Durch hatteriewelsen Zusammen-
bau von neben- eder iiheveinandergestellicn
Einzelelementen in einem gemeinsamen Ge-

*) Vou demn Patentsucher st als der Frfinder ongegeben worden:
Dr. Otto Roelen in Oberhausen-Holten,
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- Apparareeinheiten kc;mmen,_ wobel der Vor-"| unter Druck, hmdurchgelea.tet wird, haben ge
teil besteht, daft die Herstellung der kieine- | ineinsame Rippen H, zwischen ‘denen der 6o

10

. ordnung ist insbesondere fir die Durchfith-
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* lysatormasse eine empfindliche Stérung . des |
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. wesentlich einfacher ist.

“dar. Das Reaktionsgas tritt. durch den

das  Kifhl- oder Hmzmmel - gegebertenfalls |-

ren Einzelelemente gegeniiber der Herstellung'
eines cntsprechend gréBeren Emzrelelemenla ”

JoFeatalysator angeardnet ist.

- Die Abb.z stellt einen vertikalen Quer-

échmtt dirch die Wirmeaustauschvorrichtung

Als weiterar wesentlicher Vorzug cines der-.] “dar. In dieser Abbfldung erkennt man die
art in beliebig viele Einzelelemente unter- { einzelnen Rohre G, die je eine gemeinsame 65
teilien Systems von Rippenrohren ist die | RippeH tragen. - :

gwangsweise gesicherte und doch  heliebig

In der Abb, 3 ist die Warmseaustauschvor-

regelbare, Gasverteiling zu werten. DieseAn- | richtung Im Horfzontalschnite gezeigt.

- Der Varteil der vorstebend beschriebensn

rung von unter Wirmeabgale verlaufenden | Wilrmeaunstauschvorrichtung besteht nun, darin, . -?0.
chemischen Realktionen, beisplelsweise fiir die | daB <ive in einem der Wirmeaustauschele-

FErzeugung® von synthetischen  Eoblenwasser-

mente anfiretende Fehlreaktion nicht auf die -

stoffen aus den Oxyden des Kohlenstoffs und | anderen Wirmeaustauschelemente ithergreifen
Wasserstoffs, unter Verwendung fester Kataly- | kanm, da den infolge der Aus’b:ldung FOLL

satoren von ausschlaggebender Bedewtung.

ube:hﬂzten oder unterkiihlten Stellen inner- ?.5.

Hier besteht stets die Gefahr, daff bei Aus- | hally der Katalysatorfilluhg entstehenden zu
bildung von fiberhitzten Stellen in der Kata- | heiflen oder zu kalten Gasen. durch die zwi- ©

schen den einzeloen Wirmeaustauschelemen-

Reaktionsverlaufs emtritt, die sogar zum Er- | ten angebrachten TrenuwiindeF der Uber-

‘liegen der Reaktion fithven kann, Die Trenn. | ttt zu den anderem Wirmeanstauschelemen- B.o.,

winde zwischen  den - einzslnen Wirme- | ten - verhindert ist. Somit wird eine aus
austanschelemenicn sichern abér einen gleich- | u‘gendwelchen Grimden avfiretende Fehlreak-
miliigen Veilauf der Gasstrémung. Fir ded | tion auf eine kleine und schmale Kammer be- .
Fall, daB an vereinzelten Stellen die Reaktions- | schrinkt und vermag micht auf den gesamte:u o
teinperatur einmal iiber das gewtinschié Mab Kontaktcfen liberzugehen. B -

hinausgchen sollte, wird das die- Schichte der |
benachbarten Einireitenr durchstrémende Gas
nicht angesaugt werden kinncn, Durch die
Tremmwinde wird. insbesondere bed der Durch-
filhrung von chemischen Reaktionen; die in

Gegenwart von Katalysatoren ablaunfeh, be- |
wirkt, daB das Gas, das b-e:symlsweme aus |

dem oberen Gasvertefhungsraum zu’ den
Schichten der wverschiedenen Finheiten. tritt,
gleichmifig durch diese hindurchgefithrt wird,
wodurch diec Gefabr der Aushbildung von tiber-
hzw. witerhiizten Stcllen in der Katalysator-
masse und die dadurch bedingten Strungen -|

" des 'Reaktionsablaufes prakusch vollstindig |
- beseitigt werden. ]

Die erﬂndungsgenmﬁe Vnrnchtung sei_an
Hand der Zeichnung niher erliutert:

Die Abb. 1 stelli einen vertikalen Lings-
schnitt durch die’ Wameaustauschvornchtunu

Stuizen 4 in das Oberteil B des Apparate-
gehiuses ein und gelangt von dort durch die. -
fiinf Wérmeaustavschelemente C,;, Oy, Cs C,
und Cy in den gemeinsainen Gasaustritts-
ravwny D, wn den Apparat durch den Stutzen £ |
zu verlassen. Die einzelnen Wiirmeanstausch- |
elemente sind dwrch senkrechte, von obea |
nach unten gefiihrte gasdichte Trennwinde F,, |
Fo, Fp, F, in der Querrichtung voneinander |
abgeschlossénl. Dic Relue @, durch welche |
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| Wirmeaustauschvorrichtung  fiir  -die .
Durchbfihrnng katalytischer ‘Gasresktionen
unter Verwendung voo Rohrsystemen, durch go
welche Kiihl: oder Hefemiticl, gegebenen-
fallzs unter Druck, hmdurchgelmtel wer-
den und in welchen mehrere Robre go--
meinsame Rippen haben, zwischen denen

-sich, die bel der Reaktion verwendett o3

Katalysatorrnasse befindet, dadurch ge
kennzeichnet, dab zwei oﬂer mehrere sol-

. cher Systeme (€, Cy, €3 4sw.) in einem

gemeinsamen Gehiuse. untergebracht und _
die einzelnen Rolusysieme durch senk 10o-
rechts, von dben mach umten gefithrie, aus
Blechtafeln bestehende gasdichte Trenn-
winde (Fy, Fg, £y F.) voneinander abge-
schlossen sind, wibrend die von dem -
Wirme itbertragenden Medivm durchflos- 105 -
senen Hohre ((F) auns einbeitlichen vier-
-secldgen Blechtafeln {H) bestehende und
senkrecht zu den Rohrachsen angeordoete,
durch die gesamte Schittthohe des Kata-
lysators  reichende -Rippen haben und uio |
waagerecht’ nnd parallel zuy dert Tremn- -

- winden angeordnet sind, wobei das Ober-

und Unterteil des Gehiuses jeweils einen -
gemeinsamen  Eintritts- wad Awvstrittsrautn
{8 baw. D) fiir die in’ Reakijon zu brin- 115
ge.nden Gase. bilden. _

_ Hicrzu 1 Blatt Zeichnungen
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